
 

 Манометр прецизионный 

 

 

МП-001 

Прецизионный манометр в транспортном чемодане 
Оборудование предназначено для определения давления элегаза/смеси в газонаполненном 
оборудовании. 
 
Поскольку установленные на высоковольтном оборудовании с элегазовой изоляцией плотномеры 
(денсиметры) являются лишь индикаторными приборами, то с помощью прецизионного манометра 
МП-001 можно осуществить проверку давления в газонаполненном оборудовании с большой 
точностью. Манометр, установленный на МП-001, является измерительным прибором, внесенным в 
Госреестр СИ. 

 

• Самоуплотняющиеся соединения DN8, DN20  
для предотвращения выбросов газа в атмосферу 
 

Технические параметры: 
• Размеры: Д 400 мм, Ш 400 мм, В 110 мм 
• Масса: 4 кг 

Стандартное оборудование: 
• Прецизионный манометр кл. 0,6, 
    Диапазон показаний: 0 - 1.000 кПа; 0 - 10 бар; 0 - 145 psi 
• Шланг PTFE – 0,5 м 
• 6-1161-R011 - Соединение DN8 
• 6-1206-R001 - Соединение DN20 
• Транспортный кейс 
• Паспорт 
 

Опциональное оборудование: 
• Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу) 

 

 
Примечание: 
Другие исполнения доступны по запросу. 

 

 


